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Klein und leistungsstark
Bis zu 675 Lumen Lichtstärke
Optimal für Springbrunnen und Wasserattraktionen

AUFBAU-SCHEINWERFER
4.0050

�
�
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12 V-DC-NORMGERECHT 
BETRIEB ZULÄSSIG UNTER WASSER

  
CONFORMING 12 V-DC STANDARD

OPERATING UNDERWATER

12 V-DC

ZU
GELASSEN UNTER WASSER

A
PPROVED UNDER WATER

230 V

Mit Montageplatte Mit Montageplatte
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< Projekt
Brunssum, Netherlands
Lighting Design: Studio DL
Photos: Dirk-Andre Betz, Kaffee, Milch & Zucker 

PRODUKTFAMILIE

4.0052
Einbau-Scheinwerfer 
(Unterwasser)
> Seite 34

· Schutzart IP68 – Wassertiefe bis 3 m 
· Komplett aus V4A-Edelstahl 1.4571
· Befestigungsbügel um 90° verstellbar
···
· POW-LED kaltweiß, warmweiß, neutralweiß
· Multichip POW-LED RGB-W
· Multichip POW-LED dynamisches weiß
· Betriebsart: Konstantstrom
· rotationsymmetrische Lichtverteilung
···
· Kabeldruckverschraubung, V4A Edelstahl
· Konstantstromnetzteil/Controller extern
· Lieferung inklusive Leuchtmittel und 3 m Unterwasserkabel

IP68
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1-10 V
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4.0050 | AUFBAU-SCHEINWERFER
ZUR BELEUCHTUNG VON KLEINEN UND MITTLEREN WASSERATTRAKTIONEN UND 
SPRINGBRUNNEN.

www.wibre.de

ERGÄNZUNGSTEILE

Abschatterring
1/1-Version, V4A-Edelstahl, ø 57 mm,  
Länge 70 mm
9.0050.10.70

Auslegerarm
V4A-Edelstahl, Länge 750 mm
9.0050.21.20

Abschatterring
1/2-Version, V4A-Edelstahl, ø 57 mm,  
Länge 70 mm
9.0050.00.70

TIPP

Glasscheibe, matt
für weichere Lichtverteilung (Lichtverlust ca. -15%)
9.0050.00.20

Anti-Blend-Raster
schwarz, für POW-LED
9.0052.00.50

Erdspieß
V4A Edelstahl, 205 mm
9.0050.20.00

 DIE NEUE SERIE

CENTUM°°
 LICHT UNTERWASSER. 
 NEU DEFINIERT.
 INFOS AUF SEITE 6

NEU

Aufbaugehäuse IP67
V4A Edelstahl, für 230 V-Anschluß
9.0050.21.10
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AUFBAU-SCHEINWERFER
4.0050
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Artikelnummer Leuchtmittel Lichtstrom Lichtfarbe Leistung Strom Ausstrahlwinkel Kabel, montiert 

VERSIONEN: UNTER- UND ÜBERWASSERBETRIEB (NACH ABSPRACHE)

4.0050.30.11 1 POW-LED 675 lm 6.000K cold white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0050.30.12 1 POW-LED 540 lm 3.000K warm white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0050.30.13 1 POW-LED 575 lm 4.500K neutral white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0050.30.41 1 Multichip POW-LED cold white: 145 lm RGB-CW cold white 6000K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0050.30.42 1 Multichip POW-LED warm white: 125 lm RGB-WW warm white 3000K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0050.30.43 1 Multichip POW-LED neutral white: 135 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0050.30.80 1 Multichip POW-LED 250-290 lm 3000K-6000K dynamic white all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm
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< Projekt
Bormes, France

AUFBAU-SCHEINWERFER
4.0050

Artikelnummer Leuchtmittel Lichtstrom Lichtfarbe Leistung Strom Ausstrahlwinkel Kabel, montiert 

VERSIONEN: UNTER- UND ÜBERWASSERBETRIEB (NACH ABSPRACHE)

4.0050.30.11 1 POW-LED 675 lm 6.000K cold white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0050.30.12 1 POW-LED 540 lm 3.000K warm white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0050.30.13 1 POW-LED 575 lm 4.500K neutral white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0050.30.41 1 Multichip POW-LED cold white: 145 lm RGB-CW cold white 6000K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0050.30.42 1 Multichip POW-LED warm white: 125 lm RGB-WW warm white 3000K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0050.30.43 1 Multichip POW-LED neutral white: 135 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0050.30.80 1 Multichip POW-LED 250-290 lm 3000K-6000K dynamic white all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

Betriebsgeräte Technische Details finden Sie ab Seite 234.

5.0635.65.10
Konstantstromnetzteil, 
max 1 Scheinwerfer

5.0635.65.20
Konstantstromnetzteil, 
max 3 Scheinwerfer

5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.09.52

RGB-W-Controller, 
max 12 Scheinwerfer

5.0635.09.52

5.0635.09.52

5.0635.09.52

HINWEISE

SOLE

SALINE

SOLE-Ausführung möglich - Artikelnummer mit 
Zusatz „S“ am Ende

OPTIONEN

POW-LED monochrom einfarbig in grün, rot, amber, 
blau

45°15° 120° 15x50°

Mögliche Ausstrahlwinkel POW-LED


