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VARIALUCE LED PASSANTE DA FILO - CORDSET LED DIMMER

Per lampade LED dimmerabili - For dimmable LED bulbs

LED
ol

C€ & @@ B

' Comando a pulsante - Push-button control |

SNELLO LED

Varialuce per lampade LED o alogene in
classe Il

- Comando a pulsante

Grado di protezione IP20.

Grado di inquinamento 2.

Tensione di tenuta ad impulso (2,5kV).

Indice di resistenza alle correnti superficiali
(PTN75).

Livello della prova del filo incandescente:
650°C (interruttore di livello 1).

Regolazione continua

STOP al massimo, STOP al minimo
Accensione graduale (antiabbagliamento)
Spegnimento graduale

Installazione passante sul cavo di alimentazione
Tipo di servizio: continuo

Punto luminoso per I'individuazione al buio
Fusibile incorporato (T 800mA H 250V ~)
Memoria d'intensita luminosa anche in assenza
direte

Assenza di ronzio acustico e vibrazione

Per lampade LED dimmerabili delle migliori
marche in commercio.

Morsetti di collegamento destinati alla
connessione di conduttori flessibili preparati
Trailing edge technolog

Electronic light dimmer for LED or halogen
lamps

- Push button control

Pollution degree of 2.

Impulse withstand voltage (2,5kV).

Resistance index to surface current (PTI175).
Incandescent wire test level: 650°C (level 1

W . LPH a . ccm Euro
ki s [J amt | o
LED 4:25* 100-240 50/60 22x83x22 ° S|
20 6.800 19,80
253160 220-240 )
HALO 25:80 110-127 50/60 22x83x22 ° S|
* Max 10 lampadine LED - Max 10 LED lamps
SNELLO LED N SNELLO LED B
Cod. RL7150/LED Cod. RL7155/LED
SNELLO LED P SNELLO LED T
Cod. RL7160/LED Cod. RL7165/LED
SNELLO LED C - Varialuce gia cablato - Dimmer already wired
e K B e e 21 el i
pos () ow | ca
LED 4:25* 100-240 50/60 22x83x22 ® S|
20 6.800 25,00
25160 220-240 )
HALO 25:80 110127 50/60 22x83x22 ) Sl

switch).
- Continued regulation [
- STOP at maximum, STOP at minimum
- Soft start (anti-glare)
- Soft stop =
- Cable loop installation SNELLOLED CN
- Light for easy finding in the dark Cod. RL7150/LED/E1
- Fuse incorporated (T 800mA H 250V ~)
- The light level is memorized unless the mains
supply is cut off —— \
- Possibility to switch on by wall dimmer 120cm 80cm
- For dimmable LED lamps from major l -
producers = 7 S -
- Terminals intended for connection of flexible y )
conductors prepared. c st%_I}(: EIS-EISE/[I)_ECD:;H
Trailing edge technology 0d.
b 80cm
SNELLOLEDC T
Cod. RL7165/LED/E1
Cablaggio: spina bipolare europea (2.5A 250V) e Impostazione minimo ] N Ve N s 1
cavo piatto 2x0,75 mm? HO3VVH2-F. A richiesta | | Setting minimum > - > -
per quantita cablaggio di lunghezza diversa). Consente di scegliere ~ ~ ~ ~
Cordset with: double pole Euro-plug (2.5A 250V) | | tre livelli di minimo 7 = A 30sec. < = A
and flat cable 2x0,75 mm2 HO3VVH2-F. On demand | | lampada. = =
for quantity: wiring of different lengths). Allows vou to select Mantenere premuto Carico acceso Dopo 30 sec Premere nuovamente
three Ie}|// els of il pulsante per 30 sec. Load ON il carico si spegne il pulsante e verificare
m koAl Hold down the button After 30 sec. il minimo
for 30 seconds. the load is Press the button again
. _80cm 1200.']]_@6—- o switched OFF  and check the minimum
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